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Tutti i nostri prodotti  
sono certificati ATEX.

Codice Q.tà Articolo Materiale

LPG 0119 2 Guarnizione Valvola Sealthane

LPG 0201 6 Sfera Acciaio

LPG 0202 1 Anello Elastico Acciaio

LPG 0203 2 O-Ring Corpo Nbr

LPG 0204 1 O-Ring Attacco Nbr

LPG 0207 1 Anello a Labbro Nbr

LPG 0303 1 Collare Serie 300 Acciaio

LPG 0306 2 Forcella Serie 300 Ottone

LPG 0307 2 Molla Forcella Serie 300 Acciaio

LPG 0308 2 Pulsante Serie 300 Acciaio

LPG 0318 1 Valvola Serie 300 Acciaio

LPG 0326 1 Kit Forcella Serie 300

LPG 0407 1 Grano M4X6 Acciaio

Adatto al riempimento manuale di bombola. 
Il gancio regolabile consente di adattarsi a 
più versioni di valvole.
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Codice Q.tà Articolo Materiale

LPG 731 2 Bullone Serie Pinza Acciaio

LPG 732 1 Attacco Serie Pinza Acciaio

LPG 733 1 Gancio Serie Pinza Acciaio

LPG 734 1 Seeger Serie Pinza Acciaio

LPG 735 1 Molla Valvola Serie Pinza Acciaio

LPG 736 1 Rondella Perno Serie Pinza Acciaio

LPG 737 2 Rondella Leva Serie Pinza Acciaio

LPG 738 2 Dado Acciaio

LPG 740 1 Guarnizione Pistone Nbr

LPG 741 1 Pistone Serie Pinza Ottone

LPG 742 1 Manicotto Serie Pinza Acciaio

LPG 743 1 Serie Guarnizioni Pinza

Codice Q.tà Articolo Materiale

LPG 701 1 Corpo Serie Pinza Alluminio

LPG 704 2 Asta Serie Pinza Alluminio

LPG 712 1 Valvola Centrale Serie Pinza Acciaio

LPG 709 1 Molla Testa Serie Pinza Acciaio

LPG 714 1 Perno Serie Pinza Acciaio

LPG 715 1 Calotta Serie Pinza Ottone

LPG 716 1 Anello a Labbro Serie Pinza Nbr

LPG 717 1 O-Ring Testa Nbr

LPG 720 1 Testa Serie Pinza Ottone

LPG 721 1 Leva Serie Pinza Alluminio

LPG 722 1 Pomello Serie Pinza

LPG 725 1 O-Ring Valvola Nbr

LPG 727 1 Spina Serie Pinza Acciaio
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Pressione massima di lavoro 25 Bar

Test statico 40 Bar

Test dinamico 25 Bar

Portata di erogazione 50 l/min @ 8 bar

Temperature di esercizio -20°C ÷ +65°C

Peso Kg 1,9

Tipo di attacco
Per rubinetto standard  
max diametro 22

Attacco girevole 1/2” Gas
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